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Plus Piva

Clean Corner
•	 Design e bellezza

•	 Più resistenza

•	 Più stabilità dei vetri

•	 Zero infiltrazioni

Massimo
isolamento

termico ed acustico

65 %
detrazione fiscale

Risparmio
energetico

Sicurezza e 
solidità

Rispetto per
l’ambiente

Design

Qualità, servizio, assortimento

I serramenti Piva sono sinonimo di qualità e 
si distinguono per la gradevolezza estetica, la 
perfezione delle linee e la cura dei particolari. 

L’ampiezza dell’assortimento li rende ideali per 
qualunque esigenza e contesto.

Piva è in grado di supportare il cliente, con un 
servizio di consulenza completo e continuativo.



EUROFUTUR
Elegance

EUROFUTUR
Elegance con aluclip

EUROFUTUR
MD 70/80

EUROFUTUR
MD 88 plus

Specifiche Tecniche:
•	 Sezione anta 70 mm
•	 Sezione telaio 70 mm
•	 5 camere di serie con 2 guarnizioni di serie
•	 Ferramenta anti-effrazione Winkhaus di 

serie
•	 Vetro  4/14/33 b.e. k 1.4
•	 Sicurezza fino a classe RC2
•	 Resistenza al vento fino a classe C2/B3
•	 Tenuta all’acqua classe E 1050 (EN 12208)
•	 Permeabilità all’aria classe 4
•	 Fermavetro stondato
•	 Disponibile anche nelle versioni 

scorrevoli.

Specifiche Tecniche:
•	 Sezione anta 80 mm
•	 Sezione telaio 70/80 mm
•	 5 camere di serie con 3 guarnizioni
•	 Ferramenta anti-effrazione Winkhaus di 

serie
•	 Vetro 4/14/33 b.e. k 1.4
•	 Sicurezza fino a classe RC2
•	 Resistenza al vento fino a classe C5
•	 Tenuta all’acqua classe 9A
•	 Permeabilità all’aria classe 4
•	 Fermavetro stondato

Specifiche Tecniche:
•	 Sezione anta 88 mm
•	 Sezione telaio 88 mm
•	 Fino a 7 camere con rinforzo specifico a 3 

guarnizioni
•	 Ferramenta anti-effrazione Winkhaus di 

serie
•	 Vetro 4/14/33 b.e. k 1.4 di serie
•	 Sicurezza fino a classe RC2
•	 Resistenza al vento fino a classe C5
•	 Tenuta all’acqua classe E 1350 (EN 

12208)
•	 Permeabilità all’aria classe 4

fino a 7 camere

con rinforzo specifico

Isolamento termico

fino a 1,0 W/m2K

Isolamento acustico

fino a 48 db

5 camere con

3 guarnizioni di serie

Isolamento termico

fino a 1,0 W/m2K

Sistema aluclip
in alluminio

Isolamento termico

fino a 1,3 W/m2K

Isolamento termico

fino a 1,3 W/m2K

Isolamento acustico

fino a 45 db

Specifiche Tecniche:
•	 Sezione anta 70 mm
•	 Sezione telaio 70 mm
•	 5 camere di serie con 2 guarnizioni di serie
•	 Ferramenta anti-effrazione Winkhaus di 

serie
•	 Vetro  4/14/33 b.e. k 1.4
•	 Sicurezza fino a classe RC2
•	 Resistenza al vento fino a classe C2/B3
•	 Tenuta all’acqua classe E 1050 (EN 12208)
•	 Permeabilità all’aria classe 4
•	 Fermavetro stondato
•	 Disponibile anche nelle versioni 

scorrevoli.


